
控室（2）

ELV
(22)

階段(8)

倉庫(2)

控室(4)

EVホール

搬入口

ホール備品置場

ホールＡ ホールＢ

控室(1)

1M

2M

5M

10M

控室（3）

ホワイエＣ

ホワイエＡ

パントリー

ホワイエＢ

喫煙室

喫煙室

風除室

風除室

風除室

1/400（A3）

ホール

ピクチャーレール位置図東京ミッドタウン

A
A

-50

ホール地下１階平面図
エントランスＡ

エントランスＢ

階段(8)

控室(6)

控室(5)

ホール１階平面図

（4）
EVホール

点荷重30kg(2点吊でも30kg)

2017. 10. 24

固定（レール全体で12個まで） 固定（レール全体で各4個まで）

レールの位置

レールの高さ

ワイヤー

ご要望により調整可能（数に限りあり）フックの個数

フックの仕様

・複数の展示物を吊るす場合は展示物の間隔を1m以上あけてください。
・展示物を複数点で吊る場合は2点吊まででお願いします。

注意事項

下記図面をご参照下さい。

下記図面をご参照下さい。（ 場所により天井の高さ（ レールの高さ） が異なります。） ）

吊りこみワイヤーのご用意はありませんので、お客様にてお持込下さい。
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